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QUOI ? OÙ ? QUAND ? CIRCULATION  

Les travaux de plate-forme du tramway se poursuivent boulevard Robert d’Arbrissel.  
A partir du 1 er février et jusqu’à fin mars 2010, des travaux de v oirie et trottoirs seront réalisés sur le 
boulevard d’Arbrissel, entre la rue Bergson et l’av enue Jean XXIII.   Durant cette période, l’accès et la 
sortie des véhicules à la rue du Chèvrefeuille et à la rue du Laurier seront adaptés : 

·  Du 1er février à mi-février 2010  : accès et sortie des véhicules à la rue du Chèvrefeuille impossibles 
depuis le boulevard d’Arbrissel. Nous invitons les automobilistes à emprunter la rue du Laurier.  

·  De mi-février à fin février 2010  : accès à la rue du Laurier maintenu depuis le boulevard d’Arbrissel. 
La sortie ne pourra se faire qu’en direction de Cholet.  
 Accès à la rue du Chèvrefeuille depuis le boulevard d’Arbrissel impossible. La sortie pourra se faire 
uniquement en direction de Cholet.  
 Pour rejoindre la route en direction de Nantes, les automobilistes seront invités à emprunter la 
déviation par la rue Mauriac.  

·  De fin février à fin mars 2010  : accès et sortie à la rue du Chèvrefeuille depuis le boulevard Robert 
d’Arbrissel impossibles, les automobilistes pourront emprunter la rue du Laurier. 

Prochaines étapes  : la mise en place des bordures de trottoirs, du système d’arrosage puis du gazon sur la 
plate-forme du tramway. Les travaux sur le boulevard Robert d’Arbrissel vont se poursuivre jusqu’au printemps 
2010. La circulation automobile reste en sens unique, entre la rue Bergson et l’avenue Tardat jusqu’à la fin des 
travaux.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Les dates sont données sous réserve d’aléas météorologiques et techniques. 


